Technicka kancelar

INDIVIDUALNE STAVENY VYSTAVNI PROSTOR NO5

Dalsi informace k podzemni konstrukci na pozemku NO5

Tato zprdva popisuje dostupné Udaje tykajici se geotechnické charakteristiky plidy, hladiny vody a systému
zakladl pro predpjatou stresni konstrukci, na nichZ bude postaven individualni vystavni prostor NO5.

1. Kontext geotechnickych prizkumd

a. Plan prazkumu stavajiciho terénu (SS: Site Survey = pruzkum mista)

Plan prazkumu stavajiciho terénu je pfiloZen.

b. Podélné profily sekundarnich cest (LP: Longitudinal profiles of the secondary pathways = podélné
profily sekunddrnich cest)

Podélné profily sekundarnich cest vedle pozemku NO5 jsou pfilozeny. Zde zelena linka naznacuje uroven
generelu, ¢ervena linka stavajici Uroven terénu.

Plan sekunddrnich cest
Zapad: Sekundarni cesta 5
Vychod: Sekundarni cesta 6

Oznaceni sekunddrnich cest a pozemku
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c. Informace o hlavnich geotechnickych prizkumech v okruhu 100/150 m od stfedu pozemku NO5
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Geotechnické prizkumy (GI_Geotechnical investigations)

Obrazek nahote ukazuje geotechnické prizkumy realizované pfi akci zamérovani v bfeznu/kvétnu 2011 a
integrované v Cervenci 2011.

Identifikace prlzkumd, které se tykaji se vystavniho prostoru NO5 (Zlutd ¢éara), byla ucinéna s tim, Ze se bral
v Uvahu polomér 100 m (zelena c¢ara) a polomér 150 m (rGZova ¢ara).

Udaje z této zpravy naleii k nasledujici p¥iloze: "GR" - "Relazione di caratterizzazione geotecnica — Studio
Geotecnico Italiano". Pro jakékoli podrobné;jsi informace se mlzZete odkazat na tuto pisemnost.

—  Vrty — kontinualni jddrové vrtani se standardnim penetra¢nim testem:

= BH-05*

= BH-06

= BH-07

= BH-09/Pz*

(*) Tyto vrty se tykaji okruhu vice nez 150 metrd.

Vybrané vrty jsou umistény na vrcholech trojuhelnikli (maximalni strana 300 metr(i) pokryvajicich plochu
individualné stavéného vystavniho prostoru, ¢imz je umozZnéna interpolace dat.

—  Tézka dynamicka sondaz:

= DPSH-04
= DPSH-05
= DPSH-06
= DPSH-07 *

(*) Tyto vrty se tykaji okruhu vice nez 150 metr(.
- Rezani s/bez deskového zatéiovaciho testu:

« TP-3
- TP-4
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d. Dalsiinspekéni vrty:

= 110
= 111
= 113
= 245

Tyto prlzkumy predstavuji vrty nebo fezy provedené aZz do dosazeni hloubky 3 m.

Pozn. Vlastnosti materidlu ptdni vyplné pfidané pro dosaZeni Urovné generelu budou uvedeny v budouci
aktualizaci
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e. Hladina podzemni vody (GW — Ground water level)
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Hladina podzemni vody v bfeznu 2011 (Soubor Hladina podzemni vody)
137,00/ 136,75

Hladina podzemni vody zaznamenana v bfeznu 2011 v oblasti NO5 cini:
= 136,75 m n.m. v jizni ¢asti pozemku
= 137,00 m n.m. v severni ¢asti pozemku

Hladina podzemni vody: konstrukéni parametry

U docasnych staveb se v procesu navrhu musi hladina podzemni vody, kterou je tfeba vzit v Uvahu, alespon
rovnat zjisténé Urovni z bfezna 2011 zvySené o 1,50 m — viz zprava GR "Relazione di caratterizzazione geotec-
nica — Studio Geotecnico Italiano ".

Konkrétné:
= 136,75+ 1,50 m = 138,25 m n.m. na jihu Gzemi
= 137,00+ 1,50 m = 138,50 m n.m. na severu Uzemi
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2. Informace o zdkladech pro predpjaté stfesni konstrukce a souvisejicich konstrukcénich parametrech:

Zaklady predpjaté stresni konstrukce jiz budou provedeny béhem vystavby individudlniho vystavniho prostoru.
Ucastnik tedy musi respektovat nasledujici konstrukéni parametry; u viech konstrukci nebo budov je nutno
témto zakladlim vénovat zvlastni pozornost.

Minimalni vzdalenosti mezi podpovrchovymi konstrukcemi na pozemku a podzemnimi kotevnimi piloty
stfesniho systému Decumanus:
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Preklad popisek ke schématu na str. 5:

Al

~

CJ

LOT AREA

PLOCHA POZEMKU

DECUMANUS Axis

Osa DECUMANU

area where foundations are allowed

povoleny prostor pro zaklady

Ischebeck titan drill bar

vrtna ty¢ (korunka) spolecnosti Ischebeck TITAN

variable depth depending on suitable soil for foundations

proménliva hloubka v zavislosti na pldé vhodné pro zéklady

limit where foundations are allowed

krajni povolena mez pro zaklady
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